
 

 

 
 
A400 Xplor Light – Specifiche Tecniche 
 
Calibro 12 

Cameratura in pollici 3” 

Funzionamento Semiautomatico con nuovo sistema a presa di gas Beretta BLink 

Chiusura  Otturatore a testina rotante con alette rinforzate 

Carcassa Scatola di culatta in lega di alluminio 

Finitura \ Incisione Nuovo trattamento di ossidazione anodica colorata - Incisione tecnica con graffi e logo  

Ass. canna  Realizzata con tecnologia Steelium: acciaio trilegato Beretta, foratura profonda, 

martellatura a freddo, distensione della canna sottovuoto; interamente cromata 

internamente 

Lunghezza canna  61 cm - 66 cm - 71 cm - 76 cm 

Strozzatori Optima-Choke® HP (High Performance) 

Bindella superiore Bindella 6x6 ventilata 

Grilletto Cromato 

Sottoguardia In tecnopolimero con logo Xplor 

Sistemi di sicura Sicura reversibile sul guardamano, nuova ergonomia per un grip maggiore 

Mirino  Alpacca 

Classe Legno Legno noce europeo 

Calciatura Calcio a pistola piega 35/55 mm (modificabile con piastrine), astina ridisegnata con 

inserto frontale in tecnopolimero; disponibile anche in versione Kick-Off 

Lunghezza calcio  368 mm (364 mm con Kick-Off) con calciolo da 20 mm 

Calciolo Nuovo calciolo Micro-Core 

Zigrinatura Nuovo zigrino con logo Beretta incorporato 

Dotazioni Nuova valigetta personalizzata con piastrine piega, 3 strozzatori con chiave e magliette 

ad attacco rapido 

Peso 2,85 kg (con canna da 66 cm) 

 


